
PIASKOWIEC SZARY
WYNIKI BADAŃ KAMIENIA

Właściwość Metody badań Jedn.
Nr badania

Średnia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Gęstość objętościowa EN 1936 kg/m3 2597 2594 2594 2587 2596 2588 - - - - 2593

Porowatość otwarta EN 1936 % obj. - - - - - - - - - - 2,91

Nasiąkliwość wodą przy 
ciśnieniu atmosferycznym

EN 13755 % wag. 1,05 1,08 1,08 1,25 1,06 1,22 - - - - 1,12

Współczynnik kapilarności przy 
małej nasiąkliwości

EN 1925 g/m²s0,5 2,9 3,0 3,0 3,4 3,0 3,3 - - - - 3,1

Odporność na ścieranie 

- metodą Boehma EN 14157 mm3 8173 8080 7928 8140 8231 8192 - - - - 8124

Mrozoodporność po 48 cyklach

- zmniejszenie obj. próbki EN 12371 % obj. 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01

- stopień uszkodzenia próbki EN 12371 - Nie stwierdzono uszkodzenia -

Właściwość Metody badań Jedn.
Nr badania

Średnia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Odporność na poślizg 
(powierzchnia cięta)

- próbka sucha EN 14231 - 73 73 74 73 73 73 - - - - 73

- próbka nasycona wodą EN 14231 - 72 72 72 72 72 72 - - - - 72

Właściwość Metody badań Jedn.
Nr badania

Średnia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Wytrzymałość na zginanie pod 
obciążeniem skoncentrowanym

- próbka sucha 
(powierzchnia szlifowana)

EN 12372 MPa 16,6 16,6 16,5 16,6 16,6 16,7 16,7 16,5 16,5 16,7 16,6

Właściwość Metody badań Jedn.
Nr badania

Średnia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Wytrzymałość na zginanie pod 
obciążeniem punktowym po 48 
cyklach zamrażania/rozmrażania
wg EN 12371 – próbka A
(powierzchnia szlifowana)

EN 12372 MPa 13,4 13,6 13,5 13,3 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,4 13,5

Obniżenie wytrzymałości na 
zginanie po 48 cyklach 
zamrażania

- % - - - - - - - - - - 18,7



Właściwość Metody badań Jedn.
Nr badania

Średnia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Wytrzymałość na ściskanie

- próbka sucha EN 1926 MPa 225 228 226 226 228 227 225 227 226 228 226

Właściwość Metody badań Jedn.
Nr badania

Średnia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Wytrzymałość na ściskanie po 
48 cyklach 
zamrażania/rozmrażania
wg EN 12371 – próbka A

EN 1926 MPa 183 179 183 184 184 183 184 183 182 182 183

Obniżenie wytrzymałości na 
zginanie po 48 cyklach 
zamrażania/rozmrażania

- % - - - - - - - - - - 19,0

Właściwość Metody badań Jedn.
Nr badania

Średnia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Określenie obciążenia 
rozrywającego w otworze na 
kołek montażowy 
(badanie identyfikacyjne)
- próbka pierwotna

- średnia odległość otworu na 
kołek od powierzchni

EN 13364 mm 10,0 10,0 10,1 10,1 10,0 9,9 9,9 10,0 10,1 10,0 10,0

- średnia maksymalna odległość 
środka otworu od krawędzi 
pęknięcia

EN 13364 mm 50,4 42,5 45,2 50,3 47,1 48,2 54,5 50,1 48,2 48,9 48,5

- średnia wartość obciążenia 
przy uszkodzeniu

EN 13364 N 2230 2250 2270 2660 2230 2580 2290 2380 2250 2300 2344

Właściwość Metody badań Jedn.
Nr badania

Średnia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Określenie obciążenia 
rozrywającego w otworze na 
kołek montażowy 
(badanie identyfikacyjne)
- próbka po 12 cyklach 
zamrażania

- średnia odległość otworu na 
kołek od powierzchni

EN 13364 mm 10,1 10,0 9,9 10,0 10,0 9,9 10,1 10,0 10,0 10,1 10,0

- średnia maksymalna odległość 
środka otworu od krawędzi 
pęknięcia

EN 13364 mm 46,9 45,0 40,6 45,7 42,8 38,7 50,7 46,2 50,4 52,1 45,9

- średnia wartość obciążenia 
przy uszkodzeniu

EN 13364 N 1570 1830 1620 1580 1710 1620 1790 1780 1690 1810 1700


